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Ahorro de energía y dinero! La alta ahcer 
asegura un sistema más económico 


Económico 
La alta eficiencia energética asegura un sistema 
más económico 


La solución perfecta para eliminar 
Virus y alergias 


NEO PLASMA CON FILTRO ANTI HIN 


Filtro Antivirus (Anti influenza) 
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r LG Inverter BLDC porm 


mante silencioso 


Nivel de Ruido 


Convencional ummm 3348 
Arranque/Paro 


Inverter 
Convencional mm 


Control por pasos 


6 pasos de control - Control por pasos de la aleta 
horizontal y vertical 


Control Remoto (EZ) 


Facil de usar 


Botones más grandes 
Algunos botones se resaltan 
usando diferentes colores 
- Gráficos para reconocer 
fácilmente las funciones. 


a Parts LOD 


© 


Tecnologia DC Inverter 


| Usred hates escuchado acerca de la sucita Tecnologia 
bmerter pues los Inverter LG son el prinda de la alce | 
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Aires Acondicionados LG 2010-2011 


Unidad Tipo Mini Split de Pared 
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Life's Good 
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Unidad Tipo Mini Split de Pared 


IS 
Inverter 


ART COOL 


(im verter 


e t - ntrol 
. yar t . me 
° ' trol (Cor e Descongelamiento) 
. Jet sH Start + Función Low Ambient 
Especificaciones 9-12K Btu/h 18-24K Btu/h 
Modelo AS-WO93ERHO AS-W123ERHO . AS-W183BRHO AS-W2438RHC 
= = z m7 9-2 089-3 52-404 176-528-580 EEEa] 
Btu/r 3070-9200-12,620 3,070-12,000-13,800 6,000-18. 000-19, 801 53 e 
So Cde kW )89-352-500 089-454-549 | 140-601-665 
Btu/h 1070-12000-17060 3,070-15,500-18,720 4,800-20,700-22.700 
ds Área Erina W 690 1120 1675 
o Erdnarrearáo / Comdacción A 2/42 13/13 
> de Anaran Lrtrerasrto / taa A 12/42 13/13 
W/W 39 31 
Buh in UL, EER 13 k in UL EER T 
Š Bru/h wW 197 2 
a a iv 1/220/60 e 1220/60 
pcia de has Vr IA m iw A) 1051 311) JE. 1505) 
Liers más m red TA) 210954) E FE 421493) 
ed n om ir Uh 12 2) 
tinca de cardo (pumin, el tanos, HI MY | djaja 3 1/27/22 ES 
Latas Ir abaj 3 4‘ >d 
kaepraa y argo jpa Vs] glos MAIA, 10001165 3) RADA, 1200142 3) 
jo Aara da Vargar grn form) 2040 22) ¿00 7i) 
dm de Puras io eren m0 E yis 
v aa Liradad kars MdA mendet Fadl (35 e Mod) DVOMIIDIOO 44 6011 8.79 
| maiad | ara AAA era TOAGA (30 da?! Srt) ë Mah5ba 320 (34 125 ld 6) 
Peas Mt: rd inter ito rd] q 5141) 
pda lara na sem > Se(101) 
era Papa Aud mt he 1 Ot26 j ULES] 
idad Í torro ne 311610) ha somo y 


spa w ¡hata pre | no 


"Mota El diseño y las especificaciones están sujelos a cambios sin previo aviso para mejorar vl desempeño del producto 


f 


mim 


wao 2) 


LG Electronics Panama, S.A 


* Filtro Anti-alergias + Filtro de Plasma 

+ Pre-filtro (Lavable / Anti-hongos) 

* Función Auto Clean (Limpieza Automática) 

* Función CHAOS 
(velocidad automática del ventilador) 

* Control de la Dirección del Flujo de Aire 
(arriba y abajo) 

* Control de la Dirección del Flujo de Aire 
(izquierda y derecha) 

* Funcionamiento Automático (Micom Control) 

+ Auto Diagnostico + Función Sleep 

» Función Soft Dry + Jet Cool" 


Especificaciones 


Modelo 
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VAO93CL 


089-264-370 
3,070-9,.000-12,620 


VAO 


J3CL / VAI23CL / VAIB3CL / VA243CL 
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Ahorro de energía y dinero! La alta eficiencia energética 
asegura un sistema más económico 


Económico 


La alta eficiencia energética asegura un sistema 
más económico 


Ahorro de Energía 


Ahorro de Energía 
A diferencia de los aires 
acondicionados convencionales, los 
aires acondicionados con tecnología 
Inverter pueden controlar la velocidad co y 
del compresor para ajustar la 40| 
capacidad de enfriamiento. Cuando el 20 
evaporador alcanza la temperatura pia l 
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deseada, los acondicionadores de aire 
Inverter pueden operar el compresor a 
baja velocidad manteniendo la 
temperatura deseada, por lo tanto 
ahorran hasta un 60% de energía 


Convencional 


Compresor Inverter de 
corriente directa (CD) 


Los Aires Acondicionados LG Inverter 
utilizan un compresor inverter de 


al s 
corriente directa sin escobillas (BLDC) syva A 
ya que este optimiza el efecto de 5 
refrigeración, tiene bajo nivel de ruido 70 Motor AC 


y alta eficiencia. Los compresores 
BLDC son más eficientes 

especialmente a baja carga o 30 
comparados con los compresores 

inverter de corriente alterna (CA). 


Motor BLOC 


60 90 10 
Revoluciones(rps) 


Potente 


Asegura un enfriamiento rápido durante el verano, 


Gran capacidad 


Por su amplio rango de operación en 
modo de enfriamiento, los Alres 
Acondicionadores LG Inverter sange 
entrarán su habitación incluso cu Ss 
ratura del exterior 504 alta 
ori nto se mantiene constante 
fio peratura exterior sea 
tecnología inverter 
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La solución perfecta para eliminar 
Virus y alergias. 
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NEO PLASMA CON FILTRO ANTI HIN1 


| Triple Filtro [Filtro antialergenos | Filtro Plasma 


a Filtro Antivirus (Anti influenza) 


Anti influenza 


| * Filtro total Antivirus LG + Filtro de descomposición 


Solución con 99.9% de esterilización Filtro con 99.9 


Prueba de efectividad de la solución de 
LG con el virus de la influenza por el 
laboratorio Kitasato 


de esteriliza 


Prueba de efectividad de la solución de 
LG con el virus de la influenza por el 
laboratorio Kitasato. (Centro de 
investigación de ciencias ambientales 

> KITASATO en Japón) 


Número de ¡Aproximadamente Esterilización Número de ¡Aproximadamente 
Virus 72,000 99.99% 3 
= | — cs 


Virus 3,500,000 99.97% 


Dia miro Wara O 


E Filtro Antialergias 


En el aire se encuentran elementos dañinos como 
ácaros, polvo y pelo de mascotas, los cuales pueden 
causar algunas de alergias. El filtro Antialergias de LG 
descompone las proteínas de los alérgenos, por lo que el 
aire que se libera es limpio y puro, Este filtro está 
certificado por la BAF (British Allergy Foundation). 
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Certificación BAF 


Foundation de inglaterra ya que te ha 
comprobado que reducen los 
aereas en el hogar 


El mas silencioso del Mundo 


El compresor LG Inverter BLDC permite un 


enfriamiento realmente silencioso 
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LG Inverter Dentro 1948 
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Z| Control por pasos 


6 pasos de control : Control por pasos de la aleta 
horizontal y vertical. 
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| Control Remoto (EZ) 


Facíl de usar 


- Botones más grandes 

- Algunos botones se resaltan 
usando diferentes colores 

- Gráficos para reconocer 
fácilmente las funciones. 


Amplia Pantalla LCD 


Neo-Plasma 


s~ Botón de Encendid 


Control de temperatura 


Indicador del modo de operi 
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Tecnología DC Inverter 


ichado acerca de la excitante Tecnología 
er, pues los Inverters LG von el pináculo de la eficiencia 
rgia debido a la operación innovadora Más que utilizat 
mpresor de velocidad constante, el sisterma Inverter de 
za un compresor de velocidad variable, lo que significa 
Jue la capacidad de enfriamiento o calefacción del sistèma 
je aire acondicionado puede ser variada para adaptarse à las 
ondiciones del recinto interior. Esto hace que las unidades 
inverter de LG sean más económicas y eficientes al operar, 
producen menos ruido que las contrapartes estándar y 
proporcionan los mayores beneficios dentro del mercado 
Todas las unidades inverters de LG presentan 6 grandes 
beneficios incluyendo caracteristicas Premium tales como 


a Ahorro de Energía 
=] A diferencia de los ares acondicionados convencionales, 


los sires acondicionados con sistema Inverter pueden 
controlar la velocidad del compresor para ajustar el 
ertrarmerto o calefacción Cuando la temperatura interior 
alcanza los niveles deseados, estos sistemas pueden operar 
sus compresores a bajas velocidades para mantener las 
temperaturas deseadas, ahorrando así, cerca de 44% de sus 
costos de electiadad comparados a los convencionales. 


K 


Arandieionados LS 2010 2091 


Excepcional Capacidad de 
Enfriamiento y Calefacción 


Con un gran rango de operabilidad en armbos modos 
de enfriarniento y calefacción, los aires acondicionados 
con sistemna Inverter enfriarán o darán calor a su 


habitación en condiciones de temperatura eztanor 
extrernas. La calefacción se mantendrá aún cuando la 


temperatura exterior ses -10°C con la tecnología inverter 


Rápido Enfriamiento y Calefacción 


Cuando el aire acondicionado es inicialmente activado a 
frío o calor, el compresor operará a su máxima velocidad 


